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GRIGLIATI
ELETTROFORGIATI

[l grigliato elettroforgiato, nelle realizzazioni di
piani di lavoro, offre il piu alto rapporto (carico
sostenuto/ peso proprio) ed un’elevata permeabilita
alla luce ed all’aria.

Tali caratteristiche ne consentono il diffuso impiego
negli impianti industriali e nelle costruzioni

civili per passerelle, pianerottoli, gradini. L’'alta
resistenza ne consente 1’uso come pavimentazioni
per impianti industriali, centrali elettriche, etc..

[l rigoroso controllo di qualita delle materie prime
e delle lavorazioni determinano un alto grado di
affidabilita strutturale e formale, qualita tipiche dei
prodotti forniti dalla Canpas.




Tinologia di grigliati

elettroforgiati

Maglia 15x76 (antitacco)

Maglia 25x76

Maglia 22x76

Maglia 25x50
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Pannello semilavorato 6,1 mtx 1mt

larghezza
maglia piatto tipo nominale GREZZO ZINCATO
collegamento | pannello | Ma/cad
[mm [ mm | | mm | | kgmg | kgmg |

11x76 25x2 t4 1000 6,1 36,26 39,16
20x2 22,40 24,19
25x2 27,65 29,86
30x2 “ 32,83 35,46
40x2 43,50 46,98
25x3 41,80 45,14

15x76 1000 6.1
30x3 49,90 53,89
40x3 64,65 69,82
50x3 © 78,90 85,21
60x3 95,90 103,57
70x3 112,20 121,18
25x2 20,20 21,82

g4
30x2 23,50 25,38
25x3 30,40 32,83
30x3 35,90 38,77
30x3D 35,00 37,80

22x76 40x3 1000 6,1 47,00 50,76
50x3 a5 58,32 62,99
50x4 76,75 82,89
60x4 91,54 98,86
70x4 106,32 114,83
80x4 121,10 130,79
25x2 17,50 18,90
30x2 * 20,72 22,38
40x2 27,40 29,59
25x3 26,40 28,51

25x76 30x3 1000 6,1 31,30 33,80
40x3 t5 41,10 44,39
50x4 66,60 71,93
60x4 79,48 85,84
70x4 92,39 99,78

Canpas s.rl.




Pannelio semilavorato 6,1 mtx 1mt

larghezza
maglia piatto tipo nominale fand GREZZO ZINCATO
collegamento | pannello |Ma/ca
25x2 18,24 19,70
25x50 25x3 t4 1000 6.1 27,43 29,62
40x3 41,83 45,18
20x2 q4 16,47 17,79
25x3 24,10 26,03
30x3 28,10 30,35
30x50 40x3 1000 6,1 36,40 39,31
a5
30x3D 28,10 30,35
40x4 47,20 50,98
30x5 45,24 48,86
25x3 22,20 23,98
30x3 26,30 28,40
40x3 34,50 37,26
30x100 a5 1000 6,1
30x3 D 26,30 28,40
40x4 45,40 49,03
30x5 43,23 46,69
25x2 15,40 16,63
q4
30x2 17,80 19,22
25x3 23,00 24,84
34x38 1000 6,1
30x3 2335 27,38
g5
40x3 33,90 36,61
30x3 D 25.35 27,38
25x2 13,70 14,80
g4
30x2 15,99 17,27
34x76 25x3 1000 6,1 20,50 22,14
30x3 a5 24,20 26,14
40x3 31,40 33,91

Nannac ¢ ¥



Grate per applicazioni verticali

: piatto : Eae
maglia portante dimensioni GREZZO ZINCATO
44x44 25x2 6100x1900* 13,0 14,0
6100x1550**
25x2 9,1 9,8
6100x1870"
62x66
6100x1550**
25x3 12,4 13,4
6100x1870*
6100x1550**
25x2 77 8,3
6100x1870"
62x132 6100x1550**
25x3 11,0 12,0
6100x1870~
30x4 6100x1870" 17,5 19,2
25x2 6100x1870" 4,5 4,9
124x132
25x3 6100x1870" 6,2 6,7

#

Non disponibile zincato

** Disponibile zincato a richiesta

I pannelli grezzi facilitano di gran lunga la
realizzazione dicancelli permettendounnotevole
risparmio di tempo e lavoro, raggiungendo il

migliore risultato.

maglia

piatto
portante

62x132 25x2

dimensioni

924x1870

GREZZO

1188x1870

1320x1870

1452x1870

1716x1870

1980x1870
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